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Aitek è soluzioni tecnologiche innovative. 

Progetta e realizza sistemi intelligenti per i trasporti, la 
mobilità e la logistica, videosorveglianza per la 
sicurezza, applicazioni smart per la digitalizzazione 
delle città, piattaforme digitali al servizio delle imprese 
e delle persone.

Intelligenza artificiale, machine learning, data 
engineering, cloud computing: Aitek utilizza le 
tecnologie più evolute per sviluppare soluzioni 
affidabili, integrabili e personalizzabili che crescono 
insieme ai nostri clienti.

Fondata nel 1986, Aitek è presente sui mercati 
nazionali e internazionali grazie alla collaborazione 
continua con aziende leader e agli investimenti nel 
campo dell’innovazione e della ricerca.

Aitek è il partner tecnologico ideale per affrontare le 
complessità di un mercato sempre più competitivo e 
superarle insieme.
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Fast Track, il tuo viaggio in aereo inizia da qui

Aitek ha fornito a SEA Milan Airports le proprie piattaforme Sesamo-
Ticket e AI-Sphere per automatizzare le procedure di transito dei 
passeggeri presso i varchi di accesso al percorso Fast Track del Terminal 2 
dell’aeroporto di Malpensa.

C he si tratti di una vacanza o di un 
viaggio per motivi di lavoro, 
volare rappresenta l’esperienza di 

viaggio più comoda e veloce. Tuttavia, le 
operazioni di imbarco impongono il 
rispetto di rigide procedure di controllo 
che talvolta, specie nei periodi di 
maggiore affollamento, possono aumen-
tare i tempi di attesa e rappresentare fonte 
di stress e ansia.

Per rendere l’esperienza in aeroporto più 
agevole, da alcuni anni tutti gli aeroporti  
più importanti mettono a disposizione dei 
passeggeri il servizio Fast Track, che 
consente – mediante l’acquisto di un titolo 
di accesso dedicato – di raggiungere i 
controlli di sicurezza e l’area imbarchi 
utilizzando un percorso preferenziale.

SEA Milan Airports, la società che 
gestisce gli scali aeroportuali di Malpensa 
e Linate, ha fatto un ulteriore passo in 
avanti automatizzando completamente le 
procedure di gestione dei transiti ai tornelli 
di entrata al Fast Track e delle contestuali 
operazioni di verifica della validità dei titoli 
di accesso esibiti, offrendo ai viaggiatori 
anche la possibilità di acquistare il servizio 
direttamente al tornello mediante 
pagamento con carta di credito.   

Un risultato reso possibile grazie 
all’adozione dei sistemi tecnologici Aitek 
per il controllo automatizzato dei transiti 
pedonali e la verifica in tempo reale della 
validità di titoli di accesso, ampiamente 
utilizzati in contesti applicativi come 
ferrovie e metropolitane e che da oggi 
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trovano nei terminal aeroportuali un 
nuovo, ideale scenario di utilizzo.

La prima fase del progetto ha interessato 
il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, 
all’interno del quale il varco Fast Track è 
stato attrezzato con una coppia di tornelli, 
dotati di lettori di codice a barre e POS, 
che hanno il compito di gestire gli accessi 
e permettere l’acquisto del servizio tramite 
carta di credito o debito.
Aitek ha progettato e sviluppato un 
sistema integrato dotato di tutti gli 
strumenti per la gestione dell’intera 
procedura di transito ai varchi: dagli 
applicativi software per la lettura dei titoli 
di accesso, all’interfacciamento con il 
sistema informativo di SEA Milan Airports 
per la convalida degli stessi e la 
trasmissione dei dati di transito. 

La soluzione si avvale della direttiva 
europea PSD2 sui sistemi di pagamento 
digitali, che consente la validazione offline 
delle carte di pagamento previo controlli 
su blacklist fornite dell’acquirer, senza la 
necessità di digitare il PIN e attendere la 
validazione on line del pagamento, 

minimizzando i tempi di acquisto e 
transito. Queste tipologie di transazioni, 
definite Open Payments, sono state 
introdotte per favorire i pagamenti con Tap 
& Go specie nel trasporto pubblico.

Per garantire le massime prestazioni in 
termini di sicurezza e affidabilità, il sistema 
implementato per SEA Milan Airports 
utilizza le più avanzate soluzioni 
tecnologiche Aitek per la gestione 
automatizzata dei transiti e il 
monitoraggio di sistemi tecnologici. 

La gestione dei tornelli Fast Track è 
garantita da Sesamo-Ticket, la soluzione 
affidabile, sicura e completamente 
integrabile in qualsiasi sistema di 
bigliettazione elettronica e di mobile 
ticketing, ideale per la gestione delle 
operazioni di convalida dei titoli di 
accesso e di pagamento con carte 
bancarie contactless. 

Al contempo, le componenti di backend e 
l’interfacciamento verso i sistemi informa-
tivi di SEA Milan Airports e dell’acquirer  
sono garantiti da AI-Sphere, la 
piattaforma software che integra diversi 
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sottosistemi anche tecnologicamente 
eterogenei e non collegati tra loro, 
controllandoli mediante un'interfaccia 
utente comune. AI-Sphere acquisisce dati 
e segnalazioni riguardanti allarmi o eventi 
di interesse generati dai sottosistemi 
collegati, li visualizza in tempo reale 
sull’interfaccia e permette agli operatori di 
avere un quadro completo dello stato 
dell’impianto.

Come funziona?

Il biglietto per il servizio Fast Track può 
essere incluso nel Boarding Pass, acquistato 
online, utilizzando i totem self-service 
posizionati all’interno del terminal o diretta-
mente al tornello tramite la propria carta 
bancaria. Fast Track è inoltre offerto come 
benefit ai membri del Club SEA in possesso 
di tessera socio in corso di validità.
La procedura di transito è molto semplice e 
veloce: ogni volta che il lettore del tornello 
scansiona un codice a barre, Sesamo-
Ticket si collega al sistema informativo di 
SEA Milan Airports per chiedere la 
conferma della validità del titolo di accesso 
esibito dal passeggero; in caso di risposta 
affermativa, il sistema abilita l’apertura del 
tornello e rileva il transito del passeggero 
mediante apposita sensoristica, dopodiché 
comunica al server SEA che il titolo esibito 
è stato utilizzato. In caso di risposta 
negativa, il tornello rimane chiuso.

Il passeggero che intende acquistare il 
titolo Fast Track direttamente al tornello 
deve semplicemente appoggiare la 
propria carta contactless al POS: fatto ciò, 
Sesamo-Ticket avvia le opportune 
procedure di controllo, verificando che 
essa non risulti inserita in una blacklist 
messa a disposizione dall’acquirer. 
A valle di questo primo controllo, il sistema 
verifica che la carta non abbia superato 
una soglia giornaliera di spesa per 
l’acquisto di titoli Fast Track pari a 50 euro. 

Dopo aver verificato che la carta non è 
presente in blacklist,  il sistema abilita 
l’accesso al percorso Fast Track e, se la 
procedura va a buon fine conferma la 
transazione sui circuiti bancari. Il tutto in 
pochi secondi e con la massima facilità!

Per garantire la massima sicurezza, gli 
operatori sul campo possono impartire 
direttamente ai tornelli alcuni comandi di 
emergenza, come forzare l’apertura o il 
blocco delle barriere, oppure consentire il 
transito in uscita, ad esempio nel caso in cui 
una persona venga respinta ai controlli di 
sicurezza e sia costretta a tornare indietro.

AI-Sphere, l’applicazione di centro

L’interfaccia operatore di AI-Sphere 
contiene tutte le informazioni per il 
monitoraggio dei dispositivi e delle 
connessioni con i sistemi informativi esterni: 
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mappe e diagrammi sinottici semplici ed 
intuitivi consentono agli operatori di inviare 
comandi da remoto (ad esempio 
l’apertura/chiusura forzata di un tornello in 
caso di emergenza), visualizzare eventi e 
allarmi generati dai dispositivi collegati al 
sistema.

Gli operatori possono consultare in tempo 
reale le anagrafiche dei dispositivi di campo 
integrati nel varco quali POS, barcode 
reader e tornello, verificarne lo stato di 
servizio e la presenza di eventuali allarmi di 
diagnostica. Inoltre possono accedere alle 
sezioni per la gestione degli allarmi, per la 
configurazione delle tariffe del servizio Fast 
Track, all’archivio dei transiti e vedere lo 
stato della connessione verso sistemi 
informativi  terzi ai quali AI-Sphere è 
collegato, e che costituiscono una parte 
fondamentale del processo di convalida.

Pronti all’imbarco!

L’automazione dei varchi Fast Track 
consente ai passeggeri di Malpensa 
Terminal 2 un accesso ancora più rapido, 
velocizzando il percorso verso i controlli di 
sicurezza e l'area imbarchi. 

Grazie all’impiego delle soluzioni Aitek per 
la gate automation, lo scalo milanese è 
oggi dotato di uno dei più avanzati sistemi 
per il controllo dei transiti pedonali in 
ambito aeroportuale, capace di garantire 
le più elevate prestazioni in termini di 
sicurezza e affidabilità. Preparati a vivere 
un'esperienza di viaggio più confortevole e 
“smart” con Fast Track e le tecnologie 
Aitek!
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imprescindibile per ridurre i tempi necessari 
per le verifiche e garantire i più elevati 
standard di sicurezza ed efficienza.

In quest’ottica, il varco di accesso al Centro 
Spedizionieri è stato oggetto di un importante 
progetto di digitalizzazione e automazione, 
in grado di velocizzare l’accessibilità ad una 
delle infrastrutture nevralgiche dell’interporto 
veronese.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di 
un sistema automatizzato per l’autorizza-
zione agli accessi presso le sei corsie (3 in 
entrata e 3 in uscita) del Varco Spedizionieri, 
in sostituzione del preesistente impianto.
La soluzione utilizza i moduli software della 
suite Sesamo-Gate di Aitek per gestire i 
transiti in entrata e in uscita attraverso 
l’acquisizione, tramite dispositivi tecnologici 
di campo, di tre tipologie di dati: le targhe 

S ituato all’intersezione delle autostrade 
del Brennero e Serenissima, nonché 
delle corrispondenti linee ferroviarie, 

l’Interporto Quadrante Europa di 
Verona è il punto di incontro per i flussi di 
traffico che si diramano verso tutte le direttrici 
internazionali, ossia da e per la Francia, la 
Spagna, il Nord Europa e i paesi dell’Est.

Esteso su una superficie di 2,5 milioni di metri 
quadri e con 28 milioni di tonnellate di merce 
in transito ogni anno, l’interporto di Verona è 
il più importante hub logistico italiano: un 
complesso ed esteso sistema infrastrutturale, 
gestito dal Consorzio ZAI, all’interno del 
quale sono insediate oltre 120 aziende.

Come in tutti i centri logistici di ultima 
generazione, l’impiego di sistemi tecnologici 
per l’automazione delle procedure di 
controllo dei veicoli in entrata e uscita è 
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Aitek, attraverso la rete di imprese Log@Sea, oggi eXyond Srl, ha 
realizzato per il Consorzio ZAI un sistema automatizzato per 
l’autorizzazione agli accessi al Centro Spedizionieri dell’Interporto di 
Verona basato sulla piattaforma Sesamo-Gate.
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dei veicoli, i codici identificativi dei dispositivi 
di telepedaggio a bordo degli stessi (On-
Board Unit) e i badge personali degli autisti. 

Ciascuna corsia è stata attrezzata con gli 
apparati per il rilevamento dei veicoli e 
l’acquisizione dati, come telecamere per la 
lettura targhe, antenne DSRC per il collega-
mento con i dispositivi OBU compatibili con 
lo standard EETS (European Electronic Toll 
Service), scanner laser, sbarre, semafori e 
colonnine self-service dotate di badge reader.

Come funziona?

Quando un veicolo raggiunge una corsia, il 
modulo Sesamo-Lane attiva i dispositivi di 
campo preposti all’automazione della 
procedura di transito e all’acquisizione dei 
dati. Tutte le informazioni vengono trasmesse 
in tempo reale al modulo Sesamo-GOS 
(Gate Operating System), il centro nevralgico 
di tutte le soluzioni Aitek per la gestione delle 
procedure di gate automation. 

L’interfaccia operatore di Sesamo-GOS 
permette la consultazione di tutti i dati 
acquisiti sul campo: ciascun transito è 
corredato dalle immagini delle parti del 
veicolo nelle quali sono visibili le targhe e 
dalla sequenza video transito acquisito dalle 
telecamere di contesto presenti al varco.

Per consentire ad un veicolo di entrare o 
uscire dall’Interporto, il sistema effettua un 
matching con le anagrafiche dei veicoli 
autorizzati, disponibili mediante la 

connessione con il modulo Sesamo-Auth: 
se il veicolo risulta autorizzato il transito viene 
abilitato, altrimenti il sistema genererà una 
anomalia che verrà presa in carico dal 
personale dell’Interporto. 

L’interfaccia web di Sesamo-Auth permette 
agli operatori delle aziende del Centro 
Spedizionieri di gestire le anagrafiche dei 
conducenti e dei veicoli, visualizzare la lista 
dei veicoli/conducenti presenti nell’inter-
porto, rilasciare nuove autorizzazioni e nulla 
osta per i veicoli in visita occasionale e 
quindi non registrati nel sistema.

Sicurezza, economicità, sostenibilità

La grande adattabilità e la facile imple-
mentazione delle soluzioni Aitek hanno 
permesso di realizzare l’impianto in soli 120 
giorni, garantendo la continuità operativa e 
utilizzando le geometrie di pista preesistenti, 
senza effettuare scavi e lavori civili.

Il nuovo sistema ha apportato innumerevoli 
benefici tecnici e funzionali, con impatti 
positivi non soltanto in termini di efficienza 
(oltre 100 mila transiti al mese), ma 
anche di sostenibilità, economicità e 
cybersicurezza.

Dal punto di vista ambientale, la riduzione 
dei tempi necessari all’espletamento delle 
procedure di transito ha sensibilmente ridotto 
il rischio di congestione delle vie di accesso 
all’interporto, contribuendo a limitare le 
emissioni di CO₂. 
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Inoltre, grazie alla completa digitalizzazione, 
non è più necessario stampare i titoli di 
autorizzazione in formato cartaceo, che in 
precedenza venivano rilasciati ai veicoli che 
effettuavano accessi occasionali: l’elimina-
zione di migliaia di stampe prodotte ogni 
giorno ha portato grandi benefici in termini di 
risparmio energetico e impatto ambientale. 

L’impiego di dispositivi allo stato dell’arte 
tecnologico ha prodotto indubbi vantaggi 
anche in termini di semplificazione delle 
attività di manutenzione, aumento del ciclo di 
vita dei componenti e dell’efficienza 
energetica. Infine, l’aggiornamento di tutti gli 
elementi informatici, l’adozione di meto-
dologie di sviluppo basate sull’approccio 
security-by-design e la completa protezione 

dei dati e delle reti informatiche da accessi 
indesiderati, manomissioni e vulnerabilità 
impreviste, rendono la soluzione realizzata 
per il consorzio ZAI all’avanguardia dal 
punto di vista della sicurezza informatica.

Grazie a Sesamo-Gate, la piattaforma 
software utilizzata con successo presso 
importanti hub logistici, la soluzione per 
l’Interporto di Verona può essere considerata 
un fiore all’occhiello nel panorama dei 
sistemi di gate automation italiani: il 
rinnovamento dei varchi ha sensibilmente 
incrementato la competitività dell’infra-
struttura, facendo del Quadrante Europa un 
modello di riferimento in termini di 
sostenibilità ambientale, sicurezza e 
innovazione digitale.
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L’intelligenza artificiale Aitek per la funicolare Zecca-Righi di Genova10

E via per scogli freschissimi ed aria, 
 nella tremula Genova, l’antico 
 legname della barca a fune in aria 
 nero travalica i ponti – l’intrico 
 scande d’obliqui deviamenti, e giunge 
 per terrazze a conoscere l’aperta 
 trasparenza del giorno.

S ono alcuni versi di "Stanze della 
funicolare", una raccolta di poesie 
che Giorgio Caproni dedicò a 

questo mezzo di trasporto, che dal 1897 
collega il centro di Genova alle alture 
dette del “Righi”. 

Stretta fra il mare e i primi contrafforti 
appenninici, Genova è caratterizzata da 
un territorio aspro e geomorfologica-
mente complesso. Anche per questo, la 
funicolare del Righi simboleggia per i 
genovesi la capacità di superare le 
avversità, di plasmare il territorio 
attraverso l’impiego di soluzioni ingegne-
ristiche ardite.

La piattaforma AiVu è utilizzata da anni da AMT Genova per il 
monitoraggio video di bordo, presso le fermate e lungo la linea. Oggi la 
soluzione è ancora più evoluta grazie a innovativi algoritmi di 
intelligenza artificiale che consentono il rilevamento in tempo reale di 
ostacoli lungo il binario e il conseguente arresto delle vetture.

L’intelligenza 
artificiale 
Aitek per la 
funicolare 
Zecca-Righi 
di Genova

“ “
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Ancora oggi, che gran parte del percorso 
si snoda in mezzo all’intricata trama di 
palazzi costruiti nel secondo dopoguerra 
sui versanti che dai monti discendono 
verso il centro città, salire in funicolare 
significa non soltanto utilizzare un mezzo 
di trasporto per coloro che abitano nei 
quartieri collinari, ma anche un modo 
comodo e singolare per compiere 
escursioni tra verde, panorami mozzafiato 
e antiche fortificazioni. 

Non a caso la funicolare che da Largo 
Zecca conduce a Righi, attraverso 5 
fermate intermedie e un percorso di 1,42 
chilometri, è utilizzata da circa un milione 
di passeggeri l’anno, siano essi turisti, 
residenti, studenti o lavoratori pendolari. 

Unitamente agli altri impianti di risalita 
che caratterizzano la città di Genova, la 
funicolare Zecca-Righi è quindi un servizio 
di fondamentale importanza per la 
mobilità urbana del capoluogo ligure. 

Per garantire gli elevati standard di 
efficienza e di sicurezza che questa 
particolare tipologia di sistemi di trasporto 
richiede, le attività di manutenzione 
evolutiva e di implementazione di nuove 
soluzioni tecnologiche sono continue: fra 

queste, l’adozione di un sistema di video 
sorveglianza evoluto, capace di integrare 
avanzati algoritmi di video analisi, 
rappresenta un supporto fondamentale 
per la sicurezza degli impianti.

AiVu per la funicolare “dei genovesi”

AMT Genova, l’azienda di trasporto 
pubblico del capoluogo ligure che gestisce 
anche la funicolare Zecca-Righi, ha scelto 
l’innovativa piattaforma software AiVu di 
Aitek per la video sorveglianza all’interno 
dell’impianto. 

La prima installazione dei sistemi AiVu 
risale al 2010; oggi, il sistema controlla 
complessivamente 56 telecamere di 
ultima generazione, di cui 30 posizionate 
in itinere e presso le fermate e 26 a bordo 
delle due vetture attualmente in servizio. 

L’architettura della soluzione, interamente 
realizzata da Aitek, comprende una suite di 
applicativi software per la gestione dei 
flussi video provenienti dalle telecamere, a 
partire dai due dispositivi AiVu-NVR
attualmente operativi, che ospitano i 
software per l’acquisizione, la registrazione 
e la distribuzione dei flussi video. 

La sala controllo al capolinea 
di Righi. I monitor per la 
visualizzazione dei flussi video 
delle telecamere sono gestiti 
dall’applicativo AiVu-ClientD.
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Nello specifico, un dispositivo AiVu-NVR è 
dedicato all’analisi video delle immagini 
provenienti da ulteriori 8 telecamere 
appositamente installate nei punti 
nevralgici della linea per rilevare 
automaticamente eventi di interesse o di 
potenziale pericolo per la sicurezza 
dell’impianto.

La gestione dell’intero sistema è garantita 
da AiVu-VMS, l’applicazione di video 
management affidabile e ad elevate 
prestazioni che comprende tutte le 
funzionalità per la configurazione dei 

dispositivi, la gestione degli utenti, la 
distribuzione dei video e lo storage delle 
registrazioni.

Le immagini live sono disponibili agli 
operatori della sala di controllo situata 
presso il capolinea di Righi, allestita con 
una serie di monitor gestiti da AiVu-
ClientD, il software per la visualizzazione 
su monitor e/o dei flussi video provenienti 
dalle telecamere. La facile configurazione 
e l’elevata flessibilità permettono la 
visualizzazione delle immagini su monitor 
in formato “full screen” o di creare layout 

I due monitor all’interno della cabina del conducente
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personalizzati in base alle esigenze 
operative, consentendo la suddivisione in 
riquadri dello schermo, fino ad un massimo 
di 64 telecamere “full HD”.

Analogamente, le cabine di guida delle 
vetture sono state allestite con due monitor 
che mostrano le immagini live provenienti 
dalle telecamere posizionate all’interno del 
vano passeggeri; inoltre, per avere un 
migliore controllo delle operazioni di salita 
e discesa dei passeggeri, AiVu-Client D 
effettua automaticamente uno switch dei 
flussi video ogni volta che una vettura si 

arresta in corrispondenza di una fermata, 
mostrando ai conducenti le immagini delle 
telecamere che inquadrano le porte. 

AI e sicurezza degli impianti
Il tempestivo rilevamento di un evento 
potenzialmetne critico è di fondamentale 
importanza per garantire un pronto 
intervento e mantenere elevati standard di 
sicurezza. 
In quest’ottica, un sistema di video-
sorveglianza “classico”, per quanto 
capillare, non è sufficiente per garantire 
adeguati tempi di risposta ad un evento. 
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L’evoluzione dei sistemi di sicurezza non 
può pertanto prescindere dall’intelligenza 
artificiale. La grande innovazione riguarda 
l'impiego di algoritmi di video analisi della 
suite AiVu-Smart Modules basati sul 
deep learning, la tecnica di elaborazione 
basata sull'addestramento di sofisticate reti 
neurali grazie alle quali è garantita 
un'altissima affidabilità nell'analisi delle 
immagini in ogni condizione di ripresa.

Gli algoritmi di image processing 
forniscono un supporto determinante alle 
attività di controllo degli operatori della sala 
controllo, grazie alla possibilità di rilevare 
automaticamente e in tempo reale eventi 
come ostacoli lungo la linea, intrusioni di 
persone e situazioni di potenziale pericolo. 

Le otto telecamere dedicate alla video 
analisi sono gestite da una interfaccia di 
configurazione mediante la quale è 
possibile inserire i sensori “virtuali” 
disegnandoli sull’inquadratura o su 
porzioni di essa utilizzando il mouse.

La semplicità di gestione permette di 
modificare agevolmente il numero e la 
tipologia dei sensori sulle telecamere: è 
infatti possibile configurare sulla stessa 
telecamera più allarmi, in modo da rilevare 
contemporaneamente diversi eventi, senza 

influire sull’affidabilità dell’elaborazione.

Per facilitarne la presa in carico, un monitor 
della sala controllo di Righi è dedicato alla 
visualizzazione delle immagini provenienti 
dalle otto telecamere sulle quali è 
configurata la video analisi: ogni volta che 
si verifica un nuovo evento, l'attenzione degli 
operatori viene richiamata da segnali visivi 
e sonori che evidenziano il riquadro del 
monitor nel quale sono visualizzate le 
immagini correlate all'allarme. In caso di 
ostacoli o presenza di persone lungo il 
binario, la soluzione trasmette in tempo 
reale l’allarme al sistema di gestione della 
funicolare, provocando l’arresto semi-
automatico delle vetture.

Simultaneamente, il sistema avvia automa-
ticamente il tracking dei soggetti ed effettua 
uno zoom in modo da evidenziare ogni 
dettaglio. Gli operatori possono quindi 
vedere non solo il live della telecamera 
interessata dall'evento, ma anche 
un'immagine ravvicinata (crop) della 
situazione.

Sul monitor della sala controllo viene 
visualizzato il flusso live proveniente dalla 
telecamera in allarme, mentre in un 
apposito riquadro (Picture-in-Picture) viene 
mostrato lo zoom di dettaglio dell’oggetto 

Il monitor della sala controllo dedicato alla 
visualizzazione degli allarmi di video analisi.
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rilevata dalla rete neurale opportunamente 
addestrata (ad esempio la sagoma umana): 
lo zoom si adatta automaticamente per 
seguire con la massima precisione gli 
spostamenti del soggetto all'interno 
dell'inquadratura.

Video analisi robusta e performante in 
qualsiasi condizione

L’algoritmo per il rilevamento di persone in 
piedi o cadute sui binari è stato sviluppato 
per garantire la massima accuratezza dei 
rilevamenti anche utilizzando le particolari 
inquadrature delle telecamere in itinere, 

caratterizzate da uno “schiacciamento” 
verticale causato dalla forte pendenza della 
linea. Ciò può infatti influire negativamente 
sulle prestazioni della rete neurale: in questo 
senso, analoghi sistemi testati sulla linea non 
hanno fornito risultati soddisfacenti, in 
quanto progettati senza tenere conto di 
queste particolari condizioni.

Al contrario gli algoritmi Aitek, dopo un 
necessario addestramento delle reti neurali 
effettuato sul campo mediante simulazioni 
svolte dal personale tecnico Aitek anche 
attraverso il ricorso a manichini, hanno 
fornito prestazioni pressoché ottimali.

Funicolare Zecca-Righi, tradizione e 
innovazione

Dalle funicolari agli ascensori pubblici, da 
oltre venti anni Aitek fornisce ad AMT 
Genova soluzioni di video sorveglianza e 
video analisi allo stato dell’arte tecnologico, 
che garantiscono la sicurezza della rete di 
impianti speciali del capoluogo genovese.

Una collaborazione tecnologica che ha 
contribuito a rendere l’azienda di trasporto 
pubblico genovese all’avanguardia nei 
sistemi di monitoraggio video e protezione 
dei passeggeri, del personale e delle 
infrastrutture. 
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